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FASCE DI SALVAGUARDIA
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Tratto a cielo aperto

Tratto intubato

Aggiornamento cartografico delle aree attualmente edificate

Le ampiezze delle fasce sono così definite:
Bealera di Orbassano: 30 m
Bealera di Grugliasco, Bealera Becchia, Gora del Principe: 20 m
Gora di Campagna: 15 m
Canali minori: 10 m
Tratti intubati: 5 m

Pericolosità moderata

Collettore smaltimento fognatura mista

PRESCRIZIONI PER L'USO URBANISTICO - EDILIZIO DEI SETTORI 
COMPRESI ENTRO LE FASCE DI SALVAGUARDIA

FASCE DI RISPETTO DA BEALERE E CANALI

EmA

AMBITI IN CUI NON SUSSISTONO CONDIZIONI DI  PERICOLOSITA'
GEOLOGICA, PRIVI DI LIMITAZIONI URBANISTICHE.

CLASSE I

CLASSE III
AMBITI CARATTERIZZATI DA CONDIZIONI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA IL CUI USO A FINI URBANISTICI E' DA ESCLUDERSI O
E' SUBORDINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

SISTEMAZIONE

Gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni
vigenti in merito ai temi geologici e geotecnici

Sottoclasse IIIb2. Nuove edificazioni sono consentite a seguito della realizzazione
delle opere di sistemazione idraulica della rete di drenaggio locale. In assenza di
queste gli interventi edilizi possibili sono quelli espressi al punto 7.1. della parte II
dell'Allegato A della DGR n.64 - 7417 del 7/4/2014

Sottoclasse IIIb  -   Ambiti edificati

Sottoclasse IIIa  -   Ambiti inedificati

Sottoclasse IIIa1.Aree non edificabili. Nuove edificazioni sono consentite per le
attività agricole esistenti subordinandole all’esecuzione di una specifica indagine
che accerti la fattibilità geologica dell’intervento, in relazione agli elementi di
pericolosità esistenti ed individui eventuali soluzioni tecniche di mitigazione

Sottoclasse IIIb3. Ambiti edificati in cui gli interventi edilizi consentiti sono sono
definiti al punto 7.1. della parte II dell'Allegato A della DGR n.64 - 7417 del 7/4/2014

Sottoclasse IIIb  -   Ambiti edificati

Sottoclasse IIIa  -   Ambiti inedificati

Sottoclasse IIIa3. Ambiti non idonei ad ospitare nuove edificazioni

MOSAICATURA DEI PRG DEI COMUNI LIMITROFI
I territori comunali limitrofi sono compresi nella classe I di pericolosità geologica evidenziando
continuità e omogeneità con quanto proposto con la presente variante della Città di Grugliasco.
Per quanto concerne le fasce di rispetto della rete idrografica superficiale vi è totale uniformità
con quanto in vigore, sul medesimo tema, in Comune di Rivoli.Nei confronti degli altri territori la
Città di Grugliasco propone fasce di ampiezza in generale maggiormente cautelative.

Tav.3 Carta di sintesi della pericolosità 
geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico 
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Sottoclasse IIIa2. Ambito inedificato e inedificabile

^̀ Area messa in sicurezza permanente, monitorata.

CLASSE II AMBITI CARATTERIZZATI DA MODERATE CONDIZIONI DI
PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Sottoclasse II. Ogni nuova edificazione deve essere preceduta da un'indagine
geologico-tecnica specificatamente indirizzata alla caratterizzazione dei materiali
del substrato
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